Art protis 45 / Netkaný textil v minulosti a dnes
Pro veřejnost je tvorba tkanin spojena nejčastěji s technikou tkaní nebo pletení. Existují však i jiné postupy, jak zhotovit plošnou textilii. Mezi poměrně hojně využívanou technologii patří zpracování vlněného rouna či odpadních vláken různého původu do podoby tzv. netkané textilie. K výrobě netkaných textilií se využívá dvou základních postupů a valchování či plstění za mokra a plstění suché čili vpichování. 

Další způsob výroby textilii objevili lidé v Polynésii a Africe. Zde se kůra či lýko některých stromů (morušovníků) vyklepávaly a vytloukaly tak dlouho, až dosáhly sdruženého vláknitého útvaru. Tyto výrobky byly charakteristické na omak, byly jemné a podobné papíru či plsti. Dostalo se jim místního označení tapa, kapa, alm, haifo, saipo nebo masi a často byly zdobeny jednoduchou malbou nebo potiskem. Tyto často rozměrné textilie sloužily k zahalení postavy nebo ke kultovním účelům. 

Další technologie výroby netkaných textilií nazývaných jako pojené textilie využívají adhezi (pojidla) ke zpevnění vláken. Zde se vychází  z principů uplatňovaných při výrobě papíru a klížené vaty, kdy se povrch vlákenného rouna smáčí klihem. Tato metoda byla patentována v USA a Velké Británii již v polovině 19. století. Na našem území byla ruční výroba klížených vat zavedena roku 1885 v Klatovech jako první výroba svého druhu v bývalém Rakousko–Uhersku.  

Ve dvacátých letech 20. století byly v Německu zkoušeny první pojené textilie. Zde byl také udělen roku 1932 patent na pojené netkané textilie. První výrobky produkovala firma Textilwerke Franz Kalf und Co. Stotzheim a byly určeny pro obuvnický průmysl. V USA se výroba netkaných textilií orientovala na hygienické pomůcky jako např. kapesníky, mycí hadry, ubrousky apod. První oděvní pojenou netkanou textilií byl Perlon. Uplatnění nalezl jako vložkový materiál v oděvní výrobě. Ve třicátých až padesátých letech 20. století byly netkané textilie užívány jako levnější náhrada za klasické tkané textilie. 

Vývoj netkaných textilií byl ovlivněn rozvojem chemického průmyslu, který přinesl nová chemická a syntetická vlákna konstruovaná podle požadavků průmyslu. Současně pokračoval výzkum a vývoj nových pojiv. 
V padesátých až šedesátých letech 20. století se pozornost průmyslu opět upřela na netkané textilie pojené mechanickou cestou. Nejprve se hledaly cesty pro využití technologie vpichování. Bylo to dáno jednak novými textilními materiály a jednak zlepšením konstrukce vpichovacího stroje. Tím se sortiment zhotovovaných textilií rozšířil od technických po oděvní a bytové. Vznikaly výrobky se zcela novými vlastnostmi, např. filtry, textilie pro zdravotnictví či letecký a automobilový průmysl. Ke konci šedesátých let byly vyvinuty nové typy vpichovacích strojů a jehel, které umožnily vyrábět textilie vzorované celoplošně vlasem nebo jejichž povrch byl strukturovaný nebo barevně vzorovaný. 
Do vývoje netkaných textilií zasáhla též proplétací technika uplatňovaná do té doby spíše v pletařském průmyslu. Netkané textilie tvořené na základě proplétací techniky mají svůj počátek v roce 1949 díky patentům Heinricha Mauersberga z NDR a Josefa Zmatlíka z ČSSR. Proplétací technika je odvozena z vazby zvané rašl. Rychlá konstrukce prototypů proplétacích strojů umožnila sériovou výrobu strojů Arachne (ČSSR), Molimo (NDR), Maliwat (NDR) a VP či AČV (SSSR). 
Během šedesátých až devadesátých let 20. století byla technologie zpevňování vláken mechanickou cestou doménou spíše tzv. socialistického bloku. U nás se výzkumem a vývojem netkaných textilií a strojů pro netkané textilie zabýval Výzkumný ústav textilní technologie v Liberci, Výzkumný ústav pletařský v Brně a Výzkumný ústav vlnařský v Brně. Oba sídlili v Brně od roku 1949. V jejich výzkumných plánech byly od 50. let 20. století řešeny projekty zaměřené na nové netkané textilie využitelné nejen v oděvní a bytové tvorbě ale ve stavebnictví, dopravě, zdravotnictví atd. Současně se vyvíjely prototypy a následně nové stroje a strojní doplňky, které umožnily sériovou výrobu nových textilií. Mezi výrazné osobnosti na poli vývoje netkaných textilií patřili Václav Skála, František Pohl a Jiří Haluza z Výzkumného ústavu vlnařského. 
Důležitou etapu ve vývoji netkaných textilií představují textilie Protis charakterizované jako textilie vznikající spojením velmi řídce dostavené tkaniny (ale může to být i pletenina, síťovina či krajka) užité na líci s vlákenným rounem kladeným na rubu pomocí vazního materiálu na proplétacím či prošívacím stroji. V roce 1962 došlo k průmyslovému uplatnění techniky Protis a následně byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu vlnařském i patentovaná technika dekorativní netkané textilie, která je od roku 1965 užívána k tvorbě tapisérií s označením Art Protis. Dalším druhem netkané textilie je například Artaig či arteg.
V případě Art protisu tvoří umělec tapisérii pomocí mykaných barvených nepředených vlněných vláken kladených v rounu na podkladovou tkaninu, přičemž si může vybírat mezi 120 barevnými odstíny. Prostor či hloubka jsou modelovány barevnými rouny, které se mohou slupovat ve velmi průhledných vrstvách. Ty mohou být vzájemně překrývány, zakrývány chomáčky či prostřihávány nebo protrhávány. Na konec jsou všechny vrstvy rouna zafixovány pomocí osnovního proplétacího stroje, který vše spojí k podkladové tkanině. Umělci také mohou zakomponovat různé další materiály, např. vzorované nebo potištěné tkaniny, krajky, sítky, lurexové folie apod. 

První cesta art protisu do světa vedla na festival v Cannes, kde zaznamenal velký úspěch. Představil se zde jako závěs nahrazující dveře a symbolicky si tak otevřel cestu do světa.         Tvorbě art protisů se věnoval například Antonín Kybal, jehož díla získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu umění a řemesel v Mnichově 1966. Uplatnění tapisérií při výzdobě interiéru se věnovala Inéz Tuschnerová. Propagátorkou art protisů byla také Li Ki Sun Bejčková a Eva Trizuljaková. Art protis zaujal také Jiřího Trnku, Zdeňka Seydla, Jana Bakcha, Mirko Hanáka či Josefa Lieslera, Květu Hamříkovou, Emílie Hostašová atd. Zlatou medaili získala technika art protis také na mezinárodní výstavě interiérových doplňků v italské Monze roku 1974. 

Patentová přihláška na Netkanou dekorační tkaninu byla podána roku 1965 a až roku 1967 byla vydána patentová listina č. 125847 na techniku označovanou jako art protis Františku Pohlovi, Václavu Skálovi a Jiřímu Haluzovi. Tvůrci nové netkané textilie byli následně oceněni na mezinárodní výstavě světových patentů v Belgii stříbrnou medailí a záhy pronikl art protis do světa jako nová výtvarná technika využívaná při tvorbě tapisérii. Ty pak reprezentovaly Československou republiku na výstavách Expo Montreal, Expo Osaka či Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne.    

Ateliér Art protis byl ustaven roku 1964 ve výzkumném ústavu vlnařském. Roku 1967 byl předán do n. p. Vlněna, kde fungoval až do roku 1991. V současné době jsou ateliéry Art protis provozovány soukromou společností ART–DOMUS s.r.o. sídlící v prostorách bývalé textilní továrny Vlněna 2 na ulici Tkalcovská v Brně. 
Vedle artprotisu se výtvarníci věnovali také tvorbě tapiserií označované jako aradekor a vycházející z principu práce stroje Arachne a to např. v závodě Elitex ve Kdyni. V případě aradekoru chybí osnova, jednotlivá vlákna barevného rouna jsou jehlou vtahovány z lícní strany na rubní stranu s řídkou tkaninou (zpravidla jutovina), kde vytváří pletařský řetízek  z vlastních vláken. Na rozdíl od Art Protisu není možné použít další materiály, ale při nakladení různé silné vrstvy rouna působí tapiserie více plasticky. Tato technika byla patentována v roce 1966 Františkem Špíglem a dílčí patent získala i textilní výtvarnice M. Hynková. Tvorbě aradekoru se věnovali např. R. Fremund, J. Liesnler, V. Drnková, A. Paderlík, V. Schánek a B. Suchá.

Proplétací technologie vděčí za svůj vývoj J. Zmatlíkovi.který zkonstruoval stroj Arachne a od padesátých let 20. století jej dále zlepšoval. Nejprve stroj pracoval s dutou jehlou. Od roku 1965 započala sériová výroba strojů v Závodech textilního strojírenství (později Kovostav). Později byly do výroby předány další typy stroje Arachne. Typy P1 aP2 využívaly dvoudílnou proplétací jehlu. Stroj Arachne byl postupně doplněn o další stavebnicová doplňovací zařízení proplétací techniky jako Araknit, Arabova, Araloop, Arutex, Bicolor–Araloop, která umožňovala hotovit různé výrobky. Trubičkovou dělenou jehlu vyvinul Státní výzkumný ústav na svém pracovišti v Praze. Na stroji Arachne se mohly hotovit textilie označované jako aravig, araklot, aratol, protis apod.
V bývalém Východní Německu (NDR) byl používán řetízkovací stroj k prošívání rouna Maliwat. Výrobní proces byl podobný. Nejprve se vyrobilo rouno, které se následně prošilo jako na šicím stroji řetízkovým stehem. Nit je přiváděna do špičky jehly. Mohlo se užívat i méně jakostních přízí. 

Proplétací technologii Arachne rozvíjel také Státní výzkumný ústav textilní v Liberci. Vyvinul unikátní techniku pletenotkaní Metap, která se realizovala na prvních pokusných strojích. Proplétací technika byla dále rozvíjena také ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně.
V současnosti patří netkané textilie mezi velmi progresivní směr textilního průmyslu. Netkané textilie se objevují takřka v každém oboru lidské činnosti, ve stavebnictví, automobilovém a leteckém průmyslu, zdravotnictví, oděvnictví, výstavnictví apod. Netkané textilie slouží jako izolační vrstva v oděvech hasičů či vojáků, jako nosič pro vrstvu nanovláken atd. Ukázky současné produkce netkaných textilií jsou představeny ve výstavě Art protis 45 / Netkaný textil v minulosti a dnes. 
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